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FOREST GROUP NED. BV
Arnsbergstraat 4 
7418 EZ Deventer
tel: 0031(0)570622850 fax: 625284
www.forestgroup.nl

ŚĆ  SYSTEMU

DŁUGO

SZEROKOŚĆ    SYSTEMU

TKANINA -1 CM / SZER FSS

POKRYWA

łOŻYSKO

ZAWSZE NALEŻY ŁĄCZYĆ OBIE SZYNY FSS
PRĘTEM NAPĘDOWYM CIĘTYM - 10 CM / SZER FSS

PRĘT 15 MM - 9 CM / FSS

Uwaga NIE NALEŻY INSTALOWAĆ

SPRĘŻYN W RAMIONACH PROWADZĄCYCH

- max szerokość systemu 200 cm

- zawieszanie tkanin na prętach poprzecznych średnicy 15 mm
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TUNEL W TKANINIE 21 MM
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DŁUGOŚĆ SYSTEMU DWUSTRONNEGO

DŁUGOŚĆ SYSTEMU JEDNOSTRONNEGO

PRZYKŁADOWA KALKULACJA ELEMENTÓW SYSTEMU DWUSTRONNEGO FSS

PRZYKŁADOWA KALKULACJA ELEMENTÓW SYSTEMU JEDNOSTRONNEGO FSS

9 CM RAMIĘ PROWADZĄCE

Całkowita długość systemu = 540 cm
Rozsuwanie dwustronne
Rozmieszczenie prętów poprzecznych 15 mm = 40 cm
Średnica tunelu w tkaninie 21 mm

Ilość prętów poprzecznych 15 mm = Całk. dł. systemu - 5,5 cm / odstęp pomiędzy prętami = (540 - 5,5) / 40 = 13,36 szt
Po zaokrągleniu do pełnych ilości = 14 prętów / 2 = 7 na każdą stronę + po 1 pręcie na ramiona prowadzące

Odstęp pomiędzy prętami poprzecznymi "X" = 534,5 / 14 = 38,2 cm
Ramię prowadzące + 9 cm

Wysokość pakietu = odstęp pomiędzy prętami poprzecznymi / 2 + 4,5 cm wysokość systemu FSS + 1/2 średnicy tunelu
= 38,2 cm / 2 + 2,5 cm + 1 = 22,6 cm 

Całkowita długość systemu = 540 cm
Rozsuwanie jednostronne
Rozmieszczenie prętów poprzecznych 15 mm = 40 cm
Średnica tunelu w tkaninie 21 mm

Ilość prętów poprzecznych 15 mm = Całk. dł. systemu - 9 cm / odstęp pomiędzy prętami = (540 - 9) / 40 = 13,3 szt
Po zaokrągleniu do pełnych ilości = 13 prętów

Odstęp pomiędzy prętami poprzecznymi "X" = 534,5 / 13 = 40,8 cm
Ramię prowadzące + 9 cm

Wysokość pakietu = odstęp pomiędzy prętami poprzecznymi / 2 + 4,5 cm wysokość systemu FSS + 1/2 średnicy tunelu
= 40,8 cm / 2 + 2,5 cm + 1 = 23,9 cm 


	Sheet1
	Drawing View1
	Detail View B (1 : 2)
	Detail View A (1 : 2)
	Detail View C (1 : 2)

	Sheet2
	Drawing View6
	Detail View B (1 : 1)
	Detail View A (1 : 1)
	Detail View C (1 : 1)

	Sheet3
	Drawing View11
	Drawing View12
	Drawing View13




