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DŁ

SYSTEMU 

UGOŚĆ

 

SZEROKOŚĆ   SYSTEMU

ŁOŻYSKO

  

TKANINA - 1 CM / SZER. FSS 

DOCINAĆ - 1 CM /  SZER CAŁK FSS. 

ZAWSZE NALEŻY ŁĄCZYĆ OBIE SZYNY FSS

PRĘTEM NAPĘDOWYM CIĘTYM  - 10 CM / SZER. FSS

PRĘT 8 MM W SZYNIE MTS

SZYNA MTS CIĄĆ - 9 CM / SZER FSS

- maksymalna szerokość systemu 320 cm

- tkanina zawieszana na fiszbinach
8 mm wewnątrz szyn MTS

- tkanina zasłania boczne 
szyny prowadzące
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TUNEL W TKANINIE 12 MM

C

TKANINA

RZEP 20 MM

WYS.
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PAKIETU



X X

9 cm 

X

 VELCRO 2 cm 

9 cmXX X X X

RZEP TWARDY 20 MMRZEP TWARDY 20 MM  5,5 cm 

9 cm

 Y   =   X   - 

 X - pakiet 

SYSTEM LENGTH

9 cm

9 cm

WYS. PAKIETU

FSS-SYSTEM IV
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DŁUGOŚĆ SYSTEMU 2 STRONNEGO 

 

Po zaokrągleniu do pełnych ilości = 14 pręrtów / 2 = 7 prętów na każdą stronę + po 1 pręcie na ramiona prowadzące

Odstęp pomiędzy prętami poprzecznymi X = 534,5 cm / 14 szt = 38,2 cm
Ramię prowadzące zachodzące + 9 cm
Ramię prowadzące proste (jeśli zainstalowane) + 9 cm. Pierwszy  pakiet Y = X - 9 cm

Wysokość pakietu =  odstęp pomiędzy prętami poprzecznymi  / 2 + 4,5 cm wysokość systemu FSS + 1/2 średnicy tunelu
= 38,2 cm / 2 + 4,5 cm + 0,6 cm = 24,2 cm

Średnica tunelu w tkaninie = 12 mm
Rozmieszcenie prętów poprzecznych = 40 cm
Rozsuwanie dwustronne
Całkowita długośc systemu = 540 cm

PRZYKŁADOWA KALKULACJA ELEMENTÓW SYSTEMU DWUSTRONNEGO FSS

PRZYKŁADOWA KALKULACJA ELEMENTÓW SYSTEMU JEDNOSTRONNEGO FSS

Całkowita długośc systemu = 540 cm
Rozsuwanie jednostronne
Rozmieszcenie prętów poprzecznych = 40 cm
Średnica tunelu w tkaninie = 12 mm

Ilość prętów poprzecznych = całk. dł. systemu - 9 cm / odstęp pomiędzy prętami = (540-9) / 40 = 13,3 szt.

Ilość prętów poprzecznych = całk. dł. systemu - 5,5 cm / odstęp pomiędzy prętami = (540-5,5) / 40 = 13,36 szt.

Po zaokrągleniu do pełnych ilości = 13 pręrtów 

Odstęp pomiędzy prętami poprzecznymi X = 531 cm / 13 szt = 40,8 cm
Ramię prowadzące zachodzące + 9 cm

Wysokość pakietu =  odstęp pomiędzy prętami poprzecznymi  / 2 + 4,5 cm wysokość systemu FSS + 1/2 średnicy tunelu
= 40,8 cm / 2 + 4,5 cm + 0,6 cm = 25,5 cm

DŁUGOŚĆ SYSTEMU 1 STRONNEGO 
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